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Type S 350
Puissance 450—900 CV

Nombre de cylindres 4—8
Alésage 350 mm

Course

45350 65350

Puissance en CV pendant 12

heures de marche 450 675

Nombre de cylindres

Poids net kg, avec équipement
normal

Poids brut kg avec emballage
pour chemin de fer

Poids brut kg sous emballage
maritime '

Cubage sous emballage m?
maritime cu. ft
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Motaur Skoda-Diesel vercical, fermé, & 4 temps, & njecton directe du earburanc, & asplradion nacurale, graissige

En rogardant lo moteur du cété do Ia diseribution le volant se trouva 3 drolte, La roration et dans le sens
& circulation sous pression des alguills dune montre en regardant Ie moteur du cdté du volant,

 DoNNEES TEOHNiOUES TP

iy s du o n v, e courcin s conprnd s plry s, D il - g S o o mm
tréla du mécanisme de vilobrequin, Las chomises mouillées des cylindras sone fixées en hauc et peuvent se dilater vers Course du plston
e

Température dos g3z d'échappement & f pulssance nominale
Dismétre Intéricur do Ia tuyaueerie d'éehappement 191 mm

)

G K I Lo puisisncos montionnées I pageun snt des pulsances nominales 3 375 t/min uno marche e 12117 Lo mateur
i

gt 0% pendont wne houre, ot da 0% passagéroment, Cos pulssances répondent 3 I prossion J— ..
’Ww Lo ilsbroquin et orge dans s Usines Skods, connues dans s monde anlar l ot on matérisu d'uno grands résistance, [l LA Yy 5 £ e s ¢ o 1 WobE D soMMANDE/ Y
i Cespaersprin i de o e ot de 15 mim g L pulsance permancnc et el 3 90% e I pul 4
Ak ot o ! pondant  une pression do Vi 3 T s pulicancos thangaront u Le motaur peut &ure fourn! pour accouplemen dircct avee fa machine commandde.
{'M’ sont gralsséos sous prestlo ‘moteur doit travailler dans d'autres conditions que celles que nous mentl les puls hange cs malcu:marmx‘ les moteurs pour les Installations de forage et pour la commande des acromotrices sont.
s o 0w sut e G do prospecus spécnux

ot forgé on une sl pi eipaux.

2 & a iminution ou & Paugmentaton do I presson baromécrique de tous ls 635 mm Hg Ia puissnce b

ence de 1%, iy

. 5 Faugmenadon d s compératore ambisnce s cous e 29 C s plsanc ca moteur diminue de 1%
Lndied do i dépassant 15 mm H s ulssance diminue 4e 9%, & une augmentation de I presson de f vapeur

forgées,do profi "0" ou "H", L e dvisde du vilebrequin est vissée & s cige et garnis do métal anuficion. La eéte 9 Suneumids e demsn 1S gl pusncs e 1% o o

e Faxs de pston nan @iisée 5 on coussine garn de bronze au plomb. o tous s

) Rime pormil sour coty90 S i, D carsn cnass afons e movaurs ¢unesure ks,  velle 3 punncs changari pro-
T Sama Fdinve e dgamme c-demsoc .

Les pistons an fonte ou on aluminium sont munis de 5 segments ot de doux bagues racleuscs, Les axes de plston flottants
sonten acler do s melleure qualics, cémentds, erompés ot rectfés,

St noseur 65355 e cpindrr

__A I

Toedpinbe
2r

Les chemises de cylindres sont serrées par les culsses dans lesquslles sont placéas les soupspes d'aspiration et d'échap- T
pement interchangeables, Les soupapes sont commanddes par dos cames sur Iarbre de disribution, par Mintermédiaire. 1
Ges tiges et des batanciors. L'arbra b cames est commande du vilebrequin par des engrenages drolts, & denture oblique.
‘Au milleu de a culasso et placée I saupape 'injectlon 3 gicleur & plusieurs ouverures, garanlssant une pulvérisicion i T
d I
I
I

parfale, une bonne combustion et une cansommation économique. Chague culasse comprend une soupspe de sirete.
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Comormation de combusible £V, b

e

o
i
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S s pape régiable de aébie mpire Phuile do grissage du réservar collscteur ot a refoule & trsvers e fcr & amlles et un S1a puissance de 50%  ée la nominale o 4 otk
Ferigéranc aux endrolcs do grisiage. ol I'hulle retaurne dans I prtic nférieure du carter et sécoule ensuite par o 165 170 gy h. i
Crop-plein dans le réservoir collecteur.

avec tolérance de 5% & condition d'employar un carburane approprié dn poureir calorifique supérieur de 10750
KCalfeg

j
El |
Leau de refroidissement est smenée sous pression dans les cylindres, ensulce dans les culasses et dans F'snveloppe de fa

cuyauterie d'dchagpement, d'od elle retourne au radisceur, et s écoule,

Al 22gr5(CY. b, 10%

Fourls mrcne o1 et utili-

sés pour les moteurs Diese

e g dan itendue normal doraval e surchargé, a0 banc dosal & usine, Aucoursdeces

N i T rermara Is consommation du. carburant et de I'ulle de graisiage et on Finscrira dans un procts-verbal

Le démarrage est obtens par air comprimé amen de a bouselle vers les vannes de démarrage. Chaque cylndre com. W EATTIE

pren e par I disribution, A Fauverura de 1 vanne I'air arrive dans los cylindres 3

Gans 'ordre de 'sllumage. L'amenée de 'sir aux vannes est assurée 3 [side d'un servomoteur comms

de I soupspe & rouc assurant an méme temps ¢ réglage de I barre des pompes & carburant.
' Fétat frld et pout éere s 3prés o démarrage.

par Fouverture
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POIDS DE LA PIECE LA PLUS LOURDE A LEVER AUX

TRAVAUX D'ENTRETIEN: 330 kg.

Le réservoir & combustible pour 8 heures de marche avec les supports. Une pompe & main pour le transport
du combustible dans le réservoir pour la consommation journaliére.

Refroidisseur d’huile tubulaire, 4 eau, pour la température normale. Pompe 4 main pour pomper Ihuile de
graissage avant le démarrage, montée sur le moteur.

Réservolr collecteur 3 huile.

Manométre & huile (monté).

Epurateur sec de I'air aspiré, servant en méme temps de silencieux du bruit d'aspiration. Il est monté sur la
tuyauterie d'aspiration.

N’

Tuyauterie collectrice d’échappement sur le moteur. Silencieux.
Thermométre pour mesurer la température de gaz d'échappement, un pour chaque cylindre.

4 eau de refrodissement. Sur la culasse de chaque cylindre il y a un thermométre pour mesurer la température
de I'eau de refroidissement qui s'écoule.

2
/ =

AN\

UN JEU DE PIECES DE RECHANGE FOURNI AVEC LE MOTEUR ET COMPRIS DAI!S SON PRIX

1 soupape avec son guldage pour chaque deuxidme cylindre (les soupapes d'aspiration et d'échappement sont inter-
changeables),

3 segments de plstons pour chaque cylindre,

1 bague racleuse pour chaque deuxiéme cylindre,

1 giclour pour chaque cylindre,

1 jeu de ressorts (un Jeu comprend 1 pidce de chaque modalc),

1 jeu de Jolnts (un jeu comprend 1 pléce de chaque modéle),

1 jeu de vis et d'écrous (environ 10% du nombre total),

1 pidce pour le filtre & combustible,

Pour la pompe d'injection:
1 piston avec son guidage pour chaque deuxiéme cylindre,
1 soupape de refoulement avec Joint ot ressort pour chaque deuxiéme cylindre,

1 tube d'injection avec écrous de raccord et bagues de vissage pour chaque deuxiéme cylindre,

EQUIPEMENT SPECIAL ET ACCESSOIRES POUVANT ETRE FOURNIS CONTRE SUPPLEMENT

. Arbre prolongé avec raccord, palicr

Bouteille & air comprimé pour le démarrage, avee Ia robinctteric nécessaire et la tuyauterie, capacité 340 litres

pour moteurs i 4--8 cylindres. La bouteille est indispensable pour le démarrage du moteur.
Compresseur i commande par moteur électrique ou moteyr Diesel, pour charger les boutcilles & air.

. Pompe i cau de refroidissement (pricre d'indiquer dans ln commande la distance du niveau de I'eau aspirée de I'axe
du moteur) avec la tuyauterie nécessaire d'aspiration et de refoulement, réservoir i cau de refroidissement, instal-

fation pour le refroidissement de I'cau.

Tuyauterie d'échappement i la salle des machines.

Réservoir extérieur 3 ible, pompe 3 ible pour amener le carburant de ce réservoir a celui

de la i nalié ompe de rf i du réservoir extérieur, le tout avec la tuyaute-
i 3 P

rie et la robinetteric nécessaire. Dispositif de préchauffage du combustible.
_Installation d'épuration ct de régénération de I'huile usagée.
Régulation électrique de la vitesse de a plaque de distribution

. installation générale de la salle des machines.

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE CHANGEMENTS DANS LE BUT DE PERFECTIONNER LA CONSTRUCTION.

SOCIETE ANONYME POUR L'IMPORTATION ET LEXPORTATION
DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE MECANIQUE LOURDE
PRAHA ¢« TCHECOSLOVAQUIE
ST ) ‘
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Puissance 195—520 CV
Nombre de cylindres 3—8

Alésage 275 mm

Course

Puissance en CV penda 260
12 heures de marche

Nombre de cylindres

Poids net kg, avec équi-
pement normal 8000

Poids brut kg avec em-
ballage pour chemin 9300
de fer

390

Poids brut kg sous
emballage maritime 9600

Cubage sous - y
emballage !
maritime cu. ft. 583
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3 comerutton o s st s o o . e utre de Peau de refroidssement change autrament, s consommatlon varie proportionnaliement, Ly ten pé
et o oo Y e 30 L b . S T do o i il e ot i dopsar . P s rfcldsncns o poutemployr o Jdne
. i s i onfacton o 1 o s e e v s S CoC, par 100 e emu: 1 o cut plus dure i k1 ddarirr ou bn omployer un
et sayes: P e s . i e ecoma da refroldisoment ndirace. Nous pouvens fournir Finstalldlon nécesalre contre supplément.
e ey . e s )

Moteur Skoda-Diesel vortical formd, & 4 temps, A Infoction directe du carburant, & aspiration naturelle; graissage En regardant le moteur du coté de I distribution le volan se trouve A droite. La rotation est dans la sens.
Teaen so asion 4o b " s oy e momre e gavdan o moteur du ceé o v

L sy e s, dur consrcon st camprnd s pls i, Oan e - s e v P
pirtoure, s ylndres 11 3 é Courss du s 360 mm
B e chamse ouies s &y ndre s Tk e MUk o pevvan o e v Caursedu o
le bes. Presyon do combustion 50 kgjem
Tompbraire o g & cisppemer & s pussinca noninse | 400
Dimmeie neéricve 13 uysucene 4 dchappamont 150 mn
Lo pulssnces mentionndes i page un sone des pulsances nomimles 500 min ane marchedo 12 heurss ). L moteur —
ot Errosurchargs o 0% p mmf e S rvarens G pusgee ipondant 13 prekion s {{eBE e ommANoE TR
Le vilebrequin est forgé dans les Usmm Skoda, connues dans le monde enticr. Il est en matériau d'une grande résistance q e de 749 mm ature dans la salle des machines de 29,4" L ot 4 une humidité d'air correspandant ol
at forgé en unc seul pidce, Ls palicrs principaux, i coussinets en acier, garnis de métl antifriction de la meilleure qua- Wg L pmmvue permanente est égale 3 90%, de la puissance nominale. Si le moteur Le moteur ncu( &re fourni pour I \((nhp\n'ﬂm\\ direct avec la machine commandée, w bien avec accouple-
ke Sene erasts s presion. o dons & itres condians v celles Gus nouk MenUonans o pugsances hanGarone comme sk Py e moteurs pour commande des suto-
eeices ot 46 dan G prospect 1pci.

2o o & Facgnennc I presion broméviau oo 635 g s i g

o ,ummm e s s e 27 s s s e s e

ah %4 de I pression de la vapeur
o'tous T2 635 mm g,

forgée,de profl H, L e divibe d viebroguin st visé 4 g e garlde métal sndriecin.Ls e de faxede
piston hon divisée a un coussinet garni de bronze au plomt
)il pou e 11 50 . o s o oHfens s s ' el e g e B cpindres

Les pistons en fone ou cn aluminium son munis de 5 segments et do deux bagues racleuses, Les axes de piston floteants
sont en acler de la mellleure qualied, cémentés, trempés et receifiés,

o motest 052751 nuk el o

83

Leschmise de cylinrosson srrées gr e colsies dans squelissone pices s soupapes ¢ sepiron ot 44hup:
o dirbaion g Fintermidire

X vilbroquin par des angrorages dra, & denture obique

s s placée I soupape d'injection  gcleur 3 plusieurs ouvercures, garantissant une pulvérisation

ke ne bonne combution e¢ une cnsommation économique. Chague culzse comprend une soupaRe de sirets

e < .
R ",4,1%\. > W’N
- | AR o mw

]

Crsas yinirs 3 pome S gt ndidulemar, Le b s fd prun s doule e
e e, e par un Tl & amolls additiannel, placé dans s evyauterie damenée do combustise

Comsammation de combuscibe £ CV. .

changean par un disposcll bydraulque servomotaur) seulament a fin d linacion du crburani Le changement de
Vitaste  mam parmet de varier fa vitesse dans s limites de 1. 10% pendant la marche du motes

DIMENSIONS APPROXIMATIVES mm

CRRCRERN T Vo
3 o, s pron, s s it g o o s nber U ponre s ey bl o e s e e e Lrd

e du dbiie epire Ihila ds gratiage du réservir-clleieur ¢ I rfoul & travers e flira A melcs o pussnce do o0y 755, S04 do b nomimle e | Lour | Ao o | | e | e
S reiigéran aux endrait do grisage. 53 Rl etourne dns o parce Ifreure  crer o sl ansice " g . vatne | oér. pamen | arscur |
par le trop-plein dans le réservoir collecteur n AW giGY: b,

avee tolérance de 5% & condition d'employer un carburane 3pproprié &'un pouveir calorifique supérieur de 10750
Al

am | w0 | 360
L'esu de refroidissement est amene sous pression dans les cylindres, ensuice dans fes culssses ot dans I'enveloppe de fa
Cuyauterio dréchappement, dod elle retourne au radiateur, ou s'écoule. Als puissance nominale a consommatian d'huil fraiche ajoutde est do 2,5 grs/CV. h. avec talérance do 105, — .

Pour la marche on peut prendre \n(umnumb\udaqun(xtencrm\vnaxdm!uhn’hnuﬂehcnnnth:bnarma\emcnwuh o | w0 w0 | 100 | 2085 | 2700
i sés pour les moteurs Dicsel ‘

Le moteur st éter essa 3 Pusine, Au cours de ces -
e et o veoirans ot bo Il de. gransugh ot on imerradans un prochs-varb

w70 | 470

] s par v danse d o i arrive dans s cindrer T
I dansl'ordre dc Muum;c Uamente de Iair dans le discributeur est obtenue p:r T'ouverture de la soupape & roue assu- A 2 | — ]
| o i g I e ponpes  crburan. i s

Le moteur est db A l'état froid et peut le démarrage, o

41s puissance normale du moteur: 18 I/CV. h., & I'nugmentation de a compéracure de Ienu de 40° C. Quand I tempéra-
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POIDS ET DIMENSIONS DE LA PIECE LA PLUS LOURDE A SOULEVER AU MONTAGE JEU DE PIECES DE RECHANGE FOURNI AVEC LE MOTEUR ET COMPRIS DANS SON PRIX

7 soupape avec son guidage pour chaque deuxiéme cylindre (los soupapes d'aspiration et d'échappement sont
incarchangeables),
3 segments de piston pour chaque cylindre,
1 bague raclause pour chaque deuxiéme cylindre,
1 giclour pour chaque cylindre,
1 Jeu do ressorts (un Jou comprend 1 pléce de chaque moddle),
1 Jeu de Joints (un Jew comprend 1 pléce de chaque modéle),
1 Jeu de vis et d'écrous (environ 10% du nombre total),
1 pléce pour Ie filtre & combustible,
g b 4 Pour la pompe d'Injection:
1 piston avec son guldage pour chaque deuxiéme cylindre,
1 soupape de refoulement avec joint et ressort pour chaque deuxiéme cylindre,

1 tube d'Injection avec écrous de raccord et bagues de vissage pour chaque deuxiéme cylindre.

EQUIPEMENT SPECIAL ET ACCESSOIRES POUVANT ETRE FOURNIS CONTRE SUPPLEMENT

1. Arbre prolongé avec raccord, palier extéricur aprés le volant, poulie i courroie
2 ; v L

avec barre de démarrage et boulons de jonction.

2. Bouteille & air comprimé pour le démarrage, a-ec la robinetcerie nécessaire et la tuyauteric. Pour les moteurs
43 ou 4 cylindres bouteille de 150 fit, pour moteur a 5 ou 6 cylindres de 200 lit,

300 lit. La bouteille est indispensable pour le démarrage du moteur

Le réservoir 3 combustible pour 8 heures de marche avec les supports. Une pompe & main pour le transport
du combustible dans le réservoir pour la consommation journaliére.

Compresseur i commande par moteur électrique ou moteur Diesel, pour charger les bouteilles i air

Pompe i cau de refroidissement (pricre d'indiquer dans la commande la distance du niveau de I'eau aspirée de

Refroidisseur d’huile tubulaire 4 eau, pour la température normale, monté sur le moteur. Pompe & main pour
pomper I'huile de graissage avant le démarrage, montée sur le moteur.

Réservoir collecteur 4 huile.

Manométre 4 huile (monté).

Faxe du moteur) avec la tuyauteric nécessaire d'aspiration et de refoulement, réservoir a cau de refroidissement

installation pour le refroidissement de I'cau

Tuyauterie d'échappement i la salle des machines

Réscrvoir extéricur i combustible, pompe i combustible pour amener le carburant de ce réservoir i celui

X ) . ) ) dela journaliére, pompe de remp du réservoir extéricur, lo tout avec la tuyauteric
Epurateur sec de I'air aspiré, servant en méme temps de silencieux du bruit d'aspiration. Il est monté sur la

tuyauterie d'aspiration. ot la robir

tterie nécessaire, Dispositif de préchauffage du combustible.
Installation d'épuration ct de régénération de I'huile usagée.

g y Régulation électrique de la vitesse de la plaque de distribution
Tuyauterie collectrice d’échappement sur le moteur. Silencieux.

Thermométre pour mesurer la température de gaz d'échappement, un pour chaque cylindre. )
Installation générale de la salle des machines.

pour la fixation du moteur sur Ia fondation en briques ou en béton

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE CHANGEMENTS DANS LE BUT DE PERFECTIONNER LA CONSTRUCITON,

4 commande directe, monté sur le moteur.

4 eau de refroidissement. Sur la culasse de chaque cylindre il y a un thermométre pour mesurer la température
de I'eau de refroidissement qui s'écoule.

“ i " chécollovs i | 0
= y ! - ’ 'SOCIETE ANONYME POUR L'IMPORTATION ET L’EXPORTATION
E ’" vEs n DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE MECANIQUE LOURDE
] E l PRAHA « TCHECOSLOVAQUIE

S
\
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| MOTEURS DIESEL

 TYPES$KODA 2-65 110 et SKODA 2-6 L 110

v

SOCIETE ANONYME POUR LE COMMERCE DES MATIERES PREMIERES ET
PRODUITS METALLURGIQUES ET DES CONSTRUCTIONS MECANIQUES
- \ s A «

V.

\
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Les moteurs Skoda Diesel série S 110 et L 110 sont des moteurs verticaux, sans compresseur, fonctionnant Les volants pour moteurs 2—6 § 110 sont

de trols grandeurs. Leurs degrés d'irrégula-
Le carburant est injecté dans une capacité spéciale communiquant avec I'alésage. La forme de cette capacité rité satisfont aux conditions prévues pour fu-

Dimenslons en mm

sulvant un cycle A quatre temps. Les cylindres sont alimentés par une pompe d'injection & haute pression. Moment d'inertie

Grandeur c | b 6D

mm

favorise un tourbillonnement puissant de I'air comprimé et assure une combustion parfaite a tous les ré- miere sans clignotements, pour la commande
gimes et 4 n'importe quelle charge. Les moteurs sont d'une construction simple et d'une manceuvre facile. d'hélices de batcaux, de compresseurs, de 150 500

Les parties mobiles sont bien recouvertes tout en étant facilement accessibles. La fabrication en série, pompes ctc... Les volants normaux que nous 150 620

|
|
suivant le systéme des tolérances permet |'échange aisé de toutes les piéces. fournissons avec les moteurs figurent dans 130 | 700

la partie encadrée d'un trait faible sur la
Alésage 110 mm Course 150mm

i Dimensions Folds du table des degrés. Table des degrés d'irrégularité
Nombre |-iominale CV moteur | Cubage de Pour le moteur 4 S 110 nous livrons le vo-
d

7000 3 1500 Démarra I'emballage N Tours/minute
tours.jmin. | A I B | E ‘ F | G émarrage lant No 2 si le démarrage est a effectuer éga- ) |
1000

Taille du voiant
TKODA 3 Ta main avec les moteurs 4 et 6 S 110 pour marche en |2 3
25110 peumatique . . 5
] - - T ! parallele des groupes électrogénes, pour les Skoda 25110 | 1/100 1155
KODA

“3Ta main
35110 pneumatique | "7 pelles mécaniques etc. Skoda 35110 1110 1175

dlectrique 17995~ : 5 3koda 45110’ 1/380 -
| riere de nous sulter dans des cas spé-
i main 810 | 1030 P e con ¢ P Sicodn 65110 s | —

Puissance

Type

o
cylindres
mm lement 3 la main. On livre aussi ce volant Type

iKsOﬁQ pneumatique | 880 | 1100~ ciaux.

_ électrique T9157] 1135 COUPE X - X
$KODA pneumatique [ 1135 | 1415 ’
65110 électrique 1160 | 1440

pompe d’injection
régulateur o I —
amenée du
a écoulement de
filtre & carburant carburant Peau de refroi-
soupape d'injection dissement
levier d’alimentation .

soupape de chargement
soupape de démarrage

distributeur de Pair de
démarrage
levier de décompres-
sion

filtre & huile

pompe & eau de refroi-
dissement

m aspiration
n échappement

huile de
graissage

airdela bou-
teille de dé-
marrage
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~ MOTEURS STA
SKODA 2-6 S 110

Moteur §koda 2 § 110a deux ¢y~ ~
lindres & démarrage & la main, "
avec radiateur et ventllateur de
refroidissement, avec paller ex:
térieur et poulie pour la com-
mande d’un coneasseur.

LES MOTEURS DE COMMANDE DE L’HELICE Puissance 20—30 CV, 10001500
sont équipés d'un régul spécial, per i
changement continu du nombre de tours lors d'une
manceuvre du bateau. Ce régulateur empéche éga-
lement le moteur de tourner a une vitesse dangereuse
par suite d’un découplement subit lors de I'inverse-
ment de la marche.
Nous fournissons des régulateurs 3 gammes de vites-
ses suivantes:

1000 - 400 tours/min. e 1200 - 400 tours/min.

500 - 400 tours/min.

Sur demande les moteurs pour commande de bateaux
sont équipés d’'une pompe autoamorgante ou d’une
pompe jumelée 2 piston dont un cylindre travaille pour
le refroidissement du moteur et i’autre pour le pom-
page de I'eau de cale.
LES MOTEURS AUXILIAIRES DE BATEAU
(commande des génératrices etc.) sont équipés d’un
régulateur normal (voir page 7) et d’'une pompe cen-
trifuge de refroidissement type normal (voir page 6).
La pompe autoamorgante n’est fournie que sur de-
mande.

tours/min.

Moteur Skoda 3 L1104 trois'cylin s Moteur $koda 4 L 110 & quatre cylindres, 4 démarrage pneuma-
ge électrique, avec pompe jumelée i {7 tique, avec pompe jumelée  piston. Puissance 45—60 CV,
30:45, CV, 1000-1500. tours/min: Exéc 1000—1500 tours/min.

Moteur $koda 4 S 110 & quatre
cylindres 4 démarrage pneuma-
tique, avec poulie, accouplement
débrayable. Radiateur ct ventila-
teur montés sur chissis commun.
Puissance 40—60 CV, 1000—1500
tours/min.
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GRAISSAGE. Unc pompe i engrenage entrainée par le vilebre-
quin amene I'hulle & la conduite de distribution 4 travers un filtre
A fentes. Ce filtre peut &tre nettoyé méme pendant la marche du
moteur. La consommation d'huile, & pleine charge, s'éleve &
3—4 g/CV/h.

REFROIDISSEMENT. Les moteurs sont normalement équipés
d'un systeme de refroidissement & passage d'eau. La pompe cen-
trifuge cst commandée par une courroie trapézoidale. Au besoin
nous fournissons un systéme de refroidissement & circulation avec
radiateur et ventilateur. Ce dernler est commandé du vilebre-
quin au moyen d'unc courroie trapézoidale.

La fon d'cau de refr a une température
d'entrée de 15'C est d'env. 12 I/CV/h. (Refroidissement des
moteurs marins voir page 4.)

POMPE D’INJECTION. Le moment d'injection est constant par
rapport 4 la position du piston. Le débit de carburant est réglé
par un régulateur suivant la charge du moteur.

CARBURANT. Le carburant est amené par un filtre placé dans
la tuyauterie entre le réservoir et la pompe d'injection. On em-
plole des carburants normaux d'un pouvoir calorifique minimum
de 10.000 Kcalfkg, d'une viscosité de 2—3'E.

Consommation aux conditions normales de service:

. S 34 1p
Consommation . . . . . ... . 180 190 205g/CV/h
(tolérance 5%)
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DEMARRAGE. Les moteurs type $ 110 peuvent étre fournls
avec les démarrages sulvants:

Démarrage 4 la main pneumatique | électrique

. 281100 2S81tov | -
ype | .

mocanr 35110r 35 110v 351100
Skoda 45110r 45 110v 45 110¢

i _ 65 110v | 65110¢

Priere d'indiquer dans la commande le démarrage demandé.

L'air pour le démarrage pneumatique est contenu dans une bou-
teille d'ol il est mené & un distributeur (h) travaillant dans I'ordre
de marche des cylindres et le faissant passer dans les soupapes de
démarrage. La bouteille peut étre rechargée pendant la marche &
vide 4 I'aide d'une soupape de chargement (f).

Sur demande et contre supplément nous fournissons un compres-

seur auxiliaire @ main.

REGIME DES MOTEURS. Les moteurs stationnaires et les mo-
teurs marins auxiliaires sont normalement équipés d'un régula-
teur de vitesse qui maintient le nombre de tours a une valeur con-
stante réglée au banc d'essai a 1000, 1200 ou a 1500 tours/min.,
selon la demande du client.

Par un simple échange des ressorts du régulateur il est possible de
modifier la vitesse de ces moteurs, p. ex. de 1000 & 1200 ¢/min.

Les ressorts nécessaires sont fournis sur demande.

(Pour le réglage des moteurs marins principaux voir page 4.)
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AVEC CHAQUE MOTEUR NOUS FOURNISSONS CONTRE SUPPLEMENT:

Chiffres eélégraphiques de commande *
volant normal 25110 35110 4S110 65110
pompe centrifuge A eau de refroldissement Plaque d'asslse soudée pour moteur seul . . . . . . 83102 83202 83302 83402
réservolr & carburant avec tuyauterle de 3 m de longueur  Plaque d'assise soudé pour moteur et génératrice . 83103 83203 83303 83403
manométre & hulle Plaque d'assise soudée pour moteur avec arbre pro- \ 0 X
. longd et palier extérieur . . . .. 83104 83204 4 83404
thermométre pour I'eau de refroldissement P e U gM0S 8308 89305 g0
manivelle de démarrage .
" Compresseur d'air de démarrage & main . 84905

Jeu de clefs et d'outils nécessaires Radiateur type automoblle avec ventilaceur, po e
Jeu de ressorts d 83107 83207 83307 83407
jeu de joints Réservolr  eau de refroldissement pour régions tem-
P dé . pérées 83108 83208 83308 83408

our |e démarrage pneumatique: Réservoir  eau de refroidissement paur(roprqu..s . 8109 83209 83309 83409
bouteille 4 air comprimé avec équipement Silencieux d'échappement . S 83110 83210 83310 83410
manométre avec tuyauterie d'une longueur de 3 m Boulons d'ancrage . . . . 83112 83212 83312 83412

Pompé & combustible & main . PN 83211

Pour le démarrage électrique: Démarrage électrique . 83114 83214 83314 83414
dynamo Boite d'inversion de marche pour moteurs marins 83121 83221 83321 83421
démarreur Ligne d'arbre avec tube Steven et hélice . ., . . 83123 83223 833 83423
haterie d'accumulateurs Pompe jumelée 4 pistons pour bateaux . . . . . . 83219

Impeimé en Tehécoslovaquie. Unie, Praha No de réf, 18-107/-5008
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MOTORES DIESEL SKODA e M1y

ESTACIONARIOS
TIPO “SKODA"
55160 | 45100 | 65160

Numero do clindros 2 4 s

Poténcia o HP. a 1000 REM. min. (30 HP por cilindro) 180

cia om HP. a 760 RPM, min. (22,5 HP por cilindro) X 135

— Paso liquido om kg
— Poso bruto em kg

Gubagem da embalagem — em metz0s ciibicos

DESCRIGCAO DOS MOTORES: MOTORES DIESEL, principio de 4 ciclos, simples efeito, cilindros verticais
em linha, som compressor, injoglo sdlida de combustivel, lotalmento blindados (fechados), com amplas janelas do inspogdo. Esse
 quo ha de mais nero e sio baseados em 30 anos de sxperiéncias.

A PARTE SUPERIOR DA CAIXA & construlda em uma 86 pega de ferro fundido, da mais alta qualidade,
formando o carter na parte inferior. No sontido tranaversal encontrar-so dispostas (ravessas do segurange, que servem de apoi o
a base dos mancais principais do eixo de manivelas. Em ambos os lados, enconiram-se grandes aberturas, com lampas remo-
wivois ¢ destinadas & inspegdo do mecanismo intorno, Essa base, & por sua vez ligada a uma armagdo de ago soldada létricamente.

CABEGAS DOS CILINDROS: Sio lormadas por uma tnica pesa de ferro fundido, para cada cilindro, e slo
aparafusadas ao bléco principal por meio de quatro parafusos, $30 do tipo universal, refrigeradas a agua, Tambem st localisadas
nas cabegas, as vlvulas de aspiragio e de escapamento, os atomisadores, além das vilvulas de retensio e arranque.

CILINDROS: Os ciliviros sdo verticais om linka, com camisas substtuvois, estas, 310 fabricadas de ferro cromo niquel
com tealamento a0 calér. Entre a carcassa dos clindros o as camisas acham-se disposlas as chmaras de resfriamento, com amplas
dimensdes e simetricamonte repariidas, manondo dessa (6rma, temperatusas wniformes om todo o cilindzo sem perigo do aque-
cimento ou desequilibrios (érmicos. O vedamento suparior 6 filo por meio de uma junia meldlica e a inferior por meio de antis
duplos de borracha.

PISTOES: Slo fabricados de liga leve do aluminio, possuindo dimensdes devidamente calculadas afim de evitar o mais pos-
sivel presssen sobo as paredes dos clindros. o retficadas o polidas, Os pitdes possuom  andis do compressdo o 2 ansis distrc
buidores do lubrificantes, Os pinos dos pistSes sko do ago SIEMENS MARTIN, devidamento ratados a0 calsr. S8 do tipo ftuaria,
dovidamente apoiados por aneis SEEGER, assegurada a mais perfita lubriicagdo.

BIELA: O movimento dos pistoes & transmiido o eixo de marivelas por meio do biélas do ago eslampado, bi-paridas ra
base inferior o com revostimenios apropriados, além de calgos de distancias que permilom ajustagens nas folgas dos pinos.
©mancal ds paste suporior consta de uma bucha ds bronzs [ésforoso com canaletes apropriados a um lubrificaglo sfciente em quale
quer condigto de trabalho,

EIXO DE MANIVELAS: O eixode manivelas é de uma tnica pesa de ago
a quente. O nimero de dobras corresponde o nmero do cilindzos. A ponta do eixo & disposta para receber a polia motora o
luva de acoplamento diréto. O eixo ¢ perfeitamente oquilibrado estél

camente (parado) e dinimicamento (em movimento) e possai
contra-pésos, nos tipos de 2, 3 e 4 cilindros, afim de assegurar a mais perfeta regularidade o funcionamento,

VALVULKAS: As vélvalas de admissio e de escapamento 580 de ago forjado em uma Gnica pega, de ago inoxidivel e re-
sitente as mais allas temperaturas, As guias das hasios sio de ferro fundido com porfeita ajistagem e facilmente substituiveis. O ta-
manho das vélvulas corresponde o mdximo permitido pelos didmentros dos cilindros, assegurando dessa férma excelente aufi-
ciéncia volumtrica, os &ngulos de assento sdo os mais adapliveis lanio 30 vedamento como 4 consorvaglo das respolivas sédes:
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conaumo indicado comproend-go o uma tamperalura normal
Consumo do combustivol quraniido O coaur do comp o '

doara wma do 760 min
Hg o 6loo combuativel do valor calorifico minimo do 10,000
Cala. KG. 18,000 BTU 1b HR com uma toloxdncia do 5%,

& cargn 100% gramas AP, hora 180
Acarga 76% gramas HP, horu 190
4 carga_50% gramas HP, hora 210 |

DISPOSITIVO DE INJEGAO: Cada cilindro trabalha com uma bomba individual, o todas as bombas alo
encorsadas om uma caixa o iuminio, montada do lado dirata do corpo do motor. Gada boma podo sor regulad com a mixina
prociato na quanidado do combusive exata o ocossaria s diforantas rotag3es o cargan, £ acionada pulo mos i do segulador
quo ata dontro dos limites das ravelugses proscrias do acdrdo com a cargas do motor, — s vilvalas do Injogdo 510 acionads
dolo préprio combusivel Todas as partos mévaia do dispesiivo do Injogto do combutivel o fasimente wbstuives

© MOTOR E DIRIGIDO POR MEIO DE REGULADOR CENTRIFUGO: 0 reguindor
6 acionado

quo aciona a bomba do injogdo ¢ o regulador centrigo, Ua alavanca
manual pormite a subsitiglo do nimero do rotagdes da méquina duranto o murcla, O8 motorcs S-160 130 equipadon com reguly
doros que maniém as rotagdes denizo do um limite de irsogularidado | 5%

LUBRIFICAGAO: Osistema de lubrificaglo usado pelos motores "SKODA", ¢ o do circulaglo forgada om alta prossdo.
© 6leo lubrificante & aspirado por uma bomba de engrenagens comandada pelo cixo
capecial feita em saniido longitudine, atravéz do qual  leo ¢ lovado aos pincs
mancais do eixo de comendo, excénricos o cabegas de cilindros. Todo o

tipo de lubrificante ¢ usado na lubrificagho geral do motor

cipal. O cixo de manivelag possui furacio
.- passando depois a todos 03
o 6 itrado antes do retornar ao molor. U 6

REFRIGERAGRO DO MOTOR:
£ feita por meio d'agua corrente, om circulacio,
auxiliada por uma bomba contrifuga moniada na
carcaasa do motor @ acionada por correias rapa-
Zoidaia. O consumo dagua de rofrigeragio ¢ de
cerca de 12 litros por HP hora & uma temperstura
do 15 contigrados.

BRRANQUE A AR COMPRIMIDO:
£ feita com ar comprimido atravéz de vilvulas
de arangue, de tipo rotaivo, espocial, locali-
sadas nas culalras dos cilindros, o das vilvulas
de retenslo nas cabegas dos cilindros. A aber-
tura das vilvulas ¢ clotuada por meio de disce:
& resaltos montados 1o eixo de comando. O ar
4 armazenado am uma garmaa de ago, munide
de vilvulas apropriadas. A capacidade da garrala
depende da capacidade do motor. Todos o molo-
ros sio equipados com vilvulas de carga, mon
tadas o primeiro cilindro, afim de que possam
ser carregadas as garrafas pelo préprio motor.

BCESSORIOS QUE ACOMPAN-
HAM CADA MOTOR:

1 volante normal, standard, 1 tangue de com-
bustivel, devidamente equipado com filo, tendo
a capacidade para 8 horas de trabalho diério
(fitzo duplo nos motores de 4, 6 o 8 cilindros),
3 metros de tubos, terménelzo para dgua el
gerante, manémetro do éleo lubrificante, gamafa
para ar comprimido, tubos de ago para arangue
© carga de ax, 1jogo de ferramentas o mais as se.
guintes pegas para substituigbes, 1 jogo de mélas
de segmento, | colegdo de mélas,  jogo o juntas.
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Por pregos extras, podem ‘ser fornecidas as soguintes pogas:

Numero de cédigo para encomenda tologrifica:
2-5-160 | 8-5-160 | 4-5-160 | 6-5-160 | 8-5-160

Placa de base comum nara o motor e gerador 84102 ' ga202 ‘ 84302 84402 | 84802

Placa com base scidada para o motor, 84103 ‘
equipada com vefrigerador tipo radiador

84203 84303 | 84403 ‘ 84503

Placa de base soldada com eixo prolongado e mancal exterior 84104 84304 84404

Polia normal §'andard 84108 | 84308 84405

Compressor manual para carregar garrafas 84908

Refrigerador de tipo radiador inclusive ventilador e acionamento 84307 84407
Resfriador para ¢leo lubrificante 84308 84408
Silencioso para escapamento 84310 84410 84510

| |
Bomba semi-rotativa para combustivel 84311 84411 84511

NOTA

Antes de comegar a montagem é necessario pedir a firma representante, orientagdo ¢ plantas

das bases dos motores,

Todas as indicagées sdo validas com as devidas reservas, de direito de modificagdes ocasionadas

pela aperfeioamento constante de construgdo.

Impreso na Tchecoslovaquia. Num. de ref. 12-001 port. - 5108

- w

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 012/08/20 CIA-RDP82-00040R000300030013-0 i



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030013-0

MOTEURS DIESEL

stationnaires type 4-8 $ 160
marins type 4-8L 160

PRAHA - TCHECOSLOVAQUIE

. ‘ . ‘ .
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MOTEURS DIESEL

Courso 225 mm

tationnalr Marin
TYPE $KODA Stationnairos arins

65160 85160

Nombro do cylindres 8

Pulssance on CV 41000 ir mn
(30 CV per cyiindre)
Puissance on CV & 750 irmn
(225 CV par cylindre)

Poids du motour, not kg
accossoiras standard
compris,

i brut kg

Volume de F'emballage maritime en m*

Moteurs Dissel quatre temps, verticaux, & Injection directe. L'smbiellage, 'arbre & cames, la commande de Farbre & cames
ot la commande des soupapes sont parfaitement abrités, mais faclloment accessibles. Lo moteur est constitué par les groupes
essentiels sulvants: carter moteur, bloc cylindres et culassos. Le carter moteur, trés robuste, est coulé en fonte de quallts
supérioure. Les paliers da ligne sont logés dans sa partio inférleure; ils comportent des caussinets acler garnis de métal
antifriction blanc do premiére qualité, Las cales callbrées qui sont placées entre les demi-coussinets Iniériours et supérieurs
pormettent les réglages nécessalres du jou entra les coussinats ot les tourillons. Le palier c6té volant moteur joue s réle d'un
paliar de butéo et raoit 165 pressions latérales produites par Fengrenage hélicordal assurant la commande de la distribution.

LE BLOC CYLINDRES ost vissé dans le carter moteur et comprand des chemises humides coulées, facilement amovibles et
remplacables. Un Joint anti-fuite caoutchoue double prévu dans la partie inférieure de chague chemise empéche I'eau de
pénéiror dans le carter moteur.

LES CULASSES recouvrent d'en haut chaque cylindre séparément; ellos sont coulées en fonte & grain fin ol essayées sur
machines hydrauliques. Chaque culasso comprend une soupape d'aspiralion, une soupape d'échappement, un injecteur
 trous multiples & aiguille disposé au millou ot une soupape de démarrage. La forme judicieuse de la chambre de combustion
garantlt uno combustion parfaite 4 toutos les vitesses normales, quelle que soi la puissance du motour.

LES PISTONS en alliags léger résistant 4 I'usure sont pourvus de 4 segments compressours disposés au-dessus de axe
de piston et do daux segments raclours placés au-dassous do ce derior. Les axes o piston creux du type flottant sont en
acier trempé, rectifiés avoc précision et freinés au moyen de deux joncs.

LES BIELLES, étampées, sont percées de canaux pour lo graissage des axes do piston. Le palior de téte de bielle, de dimensions
largoment suffisantes, ost également pourvu de cales calibrées permetiant les réglages de jeu nécessaires. Les coussinets
sont en acior; le demi-coussinet supérieur ost régulé d'une mince couche de bronze au plomb, le demi-coussinet Infériour
st garni de métal antifrition & base d'étain. La bague du pied de bislle est en bronze phosphoreux

LE VILEBREQUIN dont les dimensions offrent des marges de sécurlté suffisantes, est forgé on acior carbond ot usiné avec
précision. Las vilebrequins des moteurs 4 cylindres possédent des contrepoids qui réduisent les pressions dans los paliers.
et amortissent les vibrations au ralenti, L'huile sous pression ost envoyée, dopuis los tourillons, dans des canaux e graissage
orcss dans le vilebrequin, pour assurer la lubrification des manotons. Le volant moteur maintient I'uniformité du meitre-couple
au degré prescrit

LES SOUPAPES D'ASPIRATION ET D'ECHAPPEMENT, emboutios on acier inoxydable spécial résistant aux hautes tempé-
ratures, comportent des guides coulés. Elles sont commandéos par des poussoirs actionnés par arbre a cames; le jeu entre
la soupape ot le.culbuteur est réglabla 4 I'aide d'une vis, Les cames et les tourlllons de Iarbre & cames sont en acler trempé
rectifié. Toutes les pidces moblles du moteur sont graissées sous pression,

LA POMPE D'INJECTION comprend autant ¢'éléments que le moteur compte de cylindres t alimonta les injecteurs en com-
bustible dosé avec précision. Le débit de la pomp est réglable pai décalage do son piston & Faide de sa crémaillore. La ramps
hélicordale du piston da la pompe détermin le début et 1 fin de lnjection solon la position du piston. Les injectours s'ouvrent
sousla prossion du gas-oil ot en assurent Ia pulvérisatiar-dans los chambres de combustion. Toutes les piéces mobiles de la
pompe dinjaction sont faciloment amovibles et remplacables,

Le régulateur, ontifugs, commandé de I'arbre 3 cames do la pompe dnjoction ot assujett & la bride de catte dornidre, sert
au réglage du régifne du motelr, Une maristte

chantor 16 régime du moteur au Cours d

maintiennent le régime préréglé ot n'admettent qu'un écart meximum de 5%. Le régime préréglé est modiflable par rempla-

0040R000300030013-0

comont du ressart régulatour ou par varlation du polnt dinjoction, Los moteurs marins du typo L'100 sont porvus do réguln-
ours qul pormettont do madifior o régime pondent la marche sur uno larga dehollo, & savolr enire 1000 of 300 1 mn ou ontre

750 ot 200 trmn

Cansommation do combusiible
jarantio
charge 100", 180
chargo 75" 190

charge 50

CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE. Catte consommation
valablo avec une tolérance de 5., suppose que la tempdraturo
do lair s'816ve & 204" C, que la prossion utmosphérique ast do
749 mm de colonn do morcura ot que o pouvelr calorifigue
Inféilour du combustible est do 10.750 cal kg,

LE SYSTEME DE GRAISSAGE sous pression assure une lubiification suffisarta do Lautes (o5 pidces mobiles. Uno pompo
& angronage, commandéa do Farbre & camas par lintermédlare d'un accouploment  crabots, aspire |Tuile du cartor infdriour
 trawers un éparatour d'hulo ot 2 refoule dans le canal do graissaga principal d'od alle passo aux toutilons du vilobrequin
o o 'arbra & cames alnsl qu'aux poussoirs des soupapas; I'excédent d'huile ratourne dans le cartar inférleur. La pression
@hulle, contrélée par un manomélre, est réglablo au moyan ¢'une soupape. La consommation do Fhuile de gralssage en plaino

charge est de 'ordra de 34 4 grammes par cheval-heure.

LE REFROIDISSEMENT du motour est assuré solt par de eau fraiche couranto, soit par un disposltf do circulation forcée.
Une pompe & eau centrifuge fait partie do fa ivralson du moteur. SI nécessaire, nous lirons, contre suppiément, un radictout
aa du type automobile avac un ventisteur. La consommation do I'eau do refroidissement est de ordro do 13 lities par

choval-houro sl a température d'entrée est de 15" C.

DEMARRAGE A AIR COMPRIME. Los bou-
tolles dair comprime alimentent, par Finterme:
diaire dun distributeur, les soupapes de dé-
marrage des divers cylindres dans I'ordre
dinjection. La recharge de cos bouteilles pout
sefaire par o moteur méme  aide 'un robinet
prévu sur la culasse du pramier cylindra. Un
Compresseur & deux étages, liviablo conire
supplément, sert do réserva el pormet la re-
charge des bouteilas & la main

LES MOTEURS SONT LIVRES AVEC LES
ACCESSOIRES SUIVANTS (saui spécitic:
cation contraire)

1 volant moteur standard; 1 résorvoir de gas-oil

ment, 1 manométra de pression d'hulle;
1 bouteille 4 air comprimé de 75 litres environ
pour les moteurs & 4 cylindres et de 100 litres
environ pour les moteurs 4 6 et 8 cylindres;
2tuyauteries da 3 m de long dont une pour la
mise en marche du moteur et une pour la
recharge des boutellles & air comprimé; 1 jeu
de clefs & dcrous et dloutils et les pidces
détachéas suivantes: 1 jeu de ressorts et 1 jeu
de joints ot de segments de piston.

Les moteurs marins sont liviés sans réservoir
de combustible.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 ' CIA-RDP82-00040R000300030013-0

Groupe Diesal de 100 VA avec moteur Diesol typ

Mstour Diesel 85 160

TThna
NI it

fl




0040R000300030013-0

LLES ACCESSOIRES SPECIAUX sulvants sont livrables contre suplément:

{ X BAtl commun pour moteur et générateur
Motour Diesel 4 § 160, modale " d A i K . : Bétl soudé pour moteur avec radiateur d'eau du type automobile
spécial avec vilebrequin allongé, s b % f " wi A gﬂ”llsnutlédg‘mrrtll\a‘(elilr avec vilebrequin allongé et paller extérieur
1 oulle modale standar
poulle, batl et paller extérlour i } ? i Compresseur & main pour recharge des b illes & alr 6 avec de 3 m de long
Radlateur d'eau du type avec ot du
Radiateur d'huile
Silencleux d'échappement
Pompe double & eau de refroidissement pour moteurs marins
Pompe a aubas pour remplissage du réservoir de gas-oll

NOTA: Nous recommandons & notre clientéle de nous un plan des avant de la pose du
moteur. Toutes modifications du moteur réservées.
Les figures, cotes et poids sont communiqués a titre indicatif et ne sauraient nous engager.

Groupe Diesel de 150 kVA avec
moteur Diesel 6 S 160

a) épurateur de combustible
b) épurateur d'huile
c) tuyauterie d'aspiration
d) collecteur d'échappement
e) manométre de pression
d'huile
f) ventilateur
g) pompe & eau contrifuge
h) pompe & huile, modéle
a engrenage

Moteur Diesel marin 6 L 160

ZA — nombre de cylindres

P N

f Sy
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MOTORES »SLAVIA« DE MARGHA RAPIDA

Tipos

CILINDROS
POTENCIA
1500 rpm
1000 rpm

FURAGAO
KLEVAGAO
PESO NETTO
PESO BRUTTO

EMBALAGERL
MARITIMA

DR 10
1

10 HP
7P

110 mm

B
125 mm
AL6
18
285 kg
02 “)n
360 kg
792 1bs

0,8 m?

28 eu. {t.

DR 27

0

27 1P
18 0P

15 mm
‘]‘". lli”
150 mm
S
500 kg
1102 Ibs
600 ky
1322 1hs
1T n?

35 cu. ft.

$—OCIEDADE ANONIMA COMERCIAL PARA PRODUTOS
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Caixa.de motor
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.de manivela
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MOTORES DIESEL-SLAVIA DE MARCHA RAPIDA DR 10 - DR 27

% motores Diesel de marcha rapida sio extacionarios, de tipo vertical, de quatro tempos, com a injegio de combustivel para antecimara, As vantagens desta construgio ¢ a baixa pressio da injegio e da

combustiio, o arranque facil mesma nos dias frios e consumo reduzido de combustivel. Quasi todas as partes moveis sfio completamente cobertas ¢ assim siio protegidas contra penetragiio da poeira e impurezas.

Os motores sio determinados para dar o bom resultado em

£ de ferro fundido, fabricada de uma pega, equipada com tampa lateral que tem parte

superior movel ¢ acondicionada para refrigeracio de leo A caixa tem mancais rec ambiantes
, revestido com metal de antifric

de distribuicio e de lubrificacfio e a parte inferior da caixa & acondicionada como um depdsito

de dleo.

E fabricado como uma envoltura recambiante de ferro fundido expecial. Em cima de cilindro
¢ montada a cabega de cilindro com valvulas de aspiraciio ¢ de escape, como tambem a val-

0 pistio ¢ de liga com ba
0 perno de pistio ¢ temperado e ,|Io]1dn Slidamente om pi

A bicla tem mancal bipartido do perno de manivela, revestido com metal de antifriegiio.
O mancal de perno do pistdo é de bronze e é lubrificado com éleo injectado,

F fabricado de ago forjado de primeira qualidade. Os seus pernos retificados sio alojadox em
mancais escorregadios,

DADOS TECNICOS

Tipo de motor

Slavia DR 10 Slavia DR 27

Numero de cilindros

Potencia a 1500 RPM

permancnte HP

a 1000 RPM

Furagio

mm

Elevagio

Cilindrada

em?

*) Consumo #/HP/hora

de combustivel

Tubos de escape

polegadas

sionamento de diversas miquinas industriais, agricolax ¢ de bombas de agua,

go refractario ¢ resistem as altas temperaturas.

cape
ua por intermedio de balancas ¢ varas com levantadores de eixo de = YV a lvu las

onado por intermedio de cixo encurvado ¢ das rodas dentadas. O cixo
0, as rodas dentadas ¢ levantadores sio alojados em caixa ¢ lubrificados com
dleo injectado, as balancas sio lubrificadas por intermedio de engrachadeiras com gracha,

o injecta o combustivel por intermedio de uma valvula para cimara de
50. A quantidade de combustivel ¢ regulavel com precisio.

0 regulador de rapidez regulariza a quantidade de combustivel injectado para antecimara
nmnu ndo 0 numero constante de rotages do motor. As rotagdes ¢ a potencia & possivel regu- Regul
lar por intermedio da mola, que se pode afrouxar ou apertar conforme da nccessidade.

A alavanca manual da regulad ¢ ca iar a E E Fipo Slavia DR 10 desde

1500 até 750 RPM. « Tipo Slavia DR 27 desde 1500 até 620 RPM.

A refrigeragio se efetua por intermedio d’agua corrente, de circulagio ou de radiador. .
A bomba de agua ¢ montada diretamente sobre a de motor ¢ ¢ acionada por uma  Refrige
correia de borracha em V. 0 consumo com a applicagio de sistema d’agua corrente & de 20
Jitros para 1 HP por hora (4,4 Imp. gals./ HP/h) com a temperatura d’agua corrente da entrada
de 15 € (59 F). Os motores equipados com radiador fornecemos sémente ao pedido especial.

essfio em mancafs principais da biela ¢ cfetua se por intermedio da bomba dentada,
» sabre o filtro de Gleo de fundo da caixa. A bomba de lubrificagdo ¢ propor-  Lubrifi
valvula de seguranca, que 6 possivel ajustar para indi
ada com manometro. O perno de pis i

OS PESOS

ador

ragio

icagdo

dosmotoresem execusiio normalecom acessorionormal:

Motor netto | Embalagem |Motor brutto

Tipo de motor -
kg maritima kg

Volume eub. dn
enb, miarit,

Slavia DR 10 285

0,8

Slavia DR 27

05 volantes. Normalmente fornecemos os voluntes destas

dimensies:

Diametro Momento
Numero | Jargara | da inereia
a 1500 RPM

emmm K G em kgm?|

Tipo de motor
P de volantes

Gran da
desigualdade

a 1500 RPM

Slavia DR 10 480/90

480/100

Slavia DR 27
480/130
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Normalmente fornecomos sé com motor Slavin DR10 com ¢5180/160 mm (diam, 7.1/6.31
Correia Comomotortipo Slavia DR27 fornccomon u corroin xé a0 pedido espocial, mas & neste caso
necessirio encomendar tambem o vixo prolongado, maneal extorior ¢ o quadro soldado.

Equipo normal dos motores: Accessorio normal:

2 volantes 1 jogo de pegas de rocambio

1 tanque de combustivel paraum servigodeBhoras 1 jogo chaves e ferramentay
com tubagem necossirin de combustivel I engrachudeira

1 filtro do combustivel 1 funil com tamiz

1 amortecedor da valvula de esape 1 vasill de combustivel

1 manivela para par em merehn 4 parafusos de fundamento

1 correin w6 com tipo Slavia DR 10 1 Tivrinho de instrugios

Equipo especial fornecomos s6 ao pedido especial e por aumento conveniente de prego:

Radindor com ventilador ¢ nci .+ quadra de fund o para motor ¢ radiador,
vixa prolongado, correin, maneal exterior ¢ quadra soldado (para motor Shvia DR 27).

»SLAVIA«
LOW-SPEED ENGINES

OUTPUTS
5,8, 12 and 15 HP

A (i SIMPLE AND
Slavia DR 10 = | STURDY DESIGN

EASY ATTENDANCE -

Low
FUEL CONSWMPTION

Slavia DR 27

Tipo

Patencia

Slavia
DR10

s

Slavia
DR27

LTD.,, META
& . AND RAW MATERIALS TRADING COMPAN
{mpreiso na' Tehocoslovaquia, Unie-Praha . ) Nim. de ref. 8- 132 port. - 5010 . PRAHA « CZECHOSL OVAKIA
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R R AN G T 50

SLAVIA LOW-SPEED DIESEL ENGINES D5-D8-D12-D15

Slavia low-speed Diesels are vertical single-cylinder engines ideal for use in workshops and agriculture. They are supplied either as stationary units or mounted on 4-wheel trucks. The engines are

of the 4-stroke design with solid fuel injection into a prccombustion chamber. The special advantage of this design is the low irjection and combustion pressure, in addition to a low fuel consumption

and easy starting even in cold weather. Almost all the moving parts are totally enclosed thus being effectively protected from duzt and impurities. The engines are intended for driving various industrial and
' agricultural machines and pumps.

The crankcase cast in one piece is fitted with inspection covers and carries exchangeable,

ring lubricated crankshaft bearings lined with white metal. The crankcase also contains
the timing gear. The bottom part forms the oil sump.

The cylinder is designed as an exchangeable liner made of special cast iron. On top of the

! cylinder there is a valve head with suction, exhaust and injection valves and a starting

cartridge holder.

The piston of light-weight alloy is provided with three compression rings and one scraper

! ring. The gudgeon pin is hardened and fixed in the piston.

CONNECTING ROD

RANKSHAFT

TYPE

The connecting rod is fitted with a split big end bearing lined with white metal. The
small end bearing is made of bronze and as the big end tearing it is lubricated by oil
spray produced by a scoop on the connecting rod.

The crankshaft forged of high grade steel has ground journals running in plain bearings
(see crankcase).

OF OUTPUTS

D5 D8 D12

Number of
eylinders

Permanent
output

Bore

Stroke

Speed

Continuous

rating

*) Consumption of
fuel (min. calorific
value10000 cal /kg)

18000 BTU/Ibs

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20

The suction and exhaust valves are made of special steel resisting high temperatures.
The valves are operated by rocker arms, push rods and tappets from a camshaft driven
by timing gears. The camshaft, gears and push rods are lubricated by oil spray, the
rocker arms are fitted with grease cups.

The injection pump delivers the fuel through an injection valve into the precombustion
chamber. The quantity of fuel injected is accurately controlled.

The governor controls the quantity of fuel injected into the precombustion chamber and
maintains a constant speed of the engine.

The engines are cooled either by through-flowing or circulating water or else astrainer type
cooler is employed. The water pump mounted directly on the engine casing is driven
by a belt. With through-fiow cooling the water consumption, at an inlet water tem-
perature of 15° C, is 16 litres per HP/hour. The strainer type cooler is only fitted to
portable engines against special order.

Spray lubrication is used. The oil is scooped by a lubricating knee on the connecting rod.
Oil consumption of a fully loaded engine 6—6,5 g/HP/hour.

Weight of standard engines with standard accessories

D5

V-ALVES

INJECTION PUMP

GOVERNOR

COOLING.,

LUBRICATION "

D12

kg 265
Engine net e &

505

kg 85

Seaworchy packing |~ ]
s

m? 08

© Shippl T
\PRing space cub. feet | 28,5

32

Flywheels and belt-pulleys

550/90

680/120

800/120

Dia and width 50?/‘78
of flywheel 190se/3The

215/g/3%16

263/4/43/4

SHa/4%

Dia and width 180/118

220/152

380/200

400/210

of belt-pulley 71/16/45/8

811/16/6

1415/14/77[g

153/4/81/4

Cyclic irregularity 1/44

CIA-RDP82-00040R000300030013-0 |8

1/33

125

1/30
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l

MOMENT OF INERTIA

TYPE D12

GD?* kg. sq. metres 43

Ib. sq. ft

Standard outfit: Accessories:

2 flywhecels 1 set of spanners and tools
1 belt-pulley 1 set of spares
1 fuel tank for 8 hours' operation 1 oil can
with fuel piping 1 funnel with sleeve
1 fuel filter 4 anchoring bolts

1 starting crank 1 instruction booklet

Portable units are in addition furnished with 2 stop blocks and 1 shaft.

8D

245
95/s”

1000
393/g”

650
259/16”

220
85"

180
716"

520
201"

600
235/5”

40
1916"

250
913s6”




